■この章でおこなうこと 


第4章 


Windows 2000を搭載したパソコンを 
使って、無線 LAN ネットワークに接 
続するための設定をおこないます。 


Windows 



4.1 無線 LAN カードを使えるようにします _ 

無線 LAN カードを取り付ける前に . 78 ページへ 

無線 LAN カードを取り付ける . 83 ページへ 

無線 LAN カードのドライバを 

インストールする . 85 ぺージへ 

№№£1無線 LAN カードが正常に動作しているか 

確認する . 88ページへ 

4.2 ネットワークに接続するための準備をします 

ネットワークの設定をする . 91 ページへ 

クライアントマネージャを 

インストールする . 91 ぺージへ 

4.3 ネットワークへ接続します _ 

KJ'.M -a AirStation を使用して通信する . 95 ページへ 

-b 無線 LAN パソコン同士で通信する . 97 ページへ 

CS 10 通信をおこなう . 99 ページへ 



















Windows 2000 


作業の流れ 


パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、下図の通 
りです。 


f 無線 LAN 力ードを使えるようにします （78 ページ〜) 



パソコンのドライブ 
構成と PC 力ードド 
ライパが正常に動作 
しているかを確認し 
ます。 



無線 LAN を使うバソコ 
ンに無線 LAN 力ードを 
取り付けます。 
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パソコンに、無線 
LAN カードのドライ 
バをインスト_ルし 
ます。 





無線 LAN 力ードが正 
常に動作しているか 
確認します。 


無線 LAN 上の他のパ 
. ソコンと通信をする 
ためにクライアント 
マネージャをインス 
I—ルします。 





ISTBBISI 


ネットワーク上の他 


のパソコンと通信を 


します。 


V _ J 



AirStation の 設定 
をする場合は、 
AirStation のマニ 
ュアルを参照 
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パソコンで無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN 
カードを取り付けます。 


CSD 無線 LAN カードを取り付ける前に 
ドライブ構成の確認 

無線 LAN カードを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手順 
で確認してください。 

1パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。 
アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （Administrator 等） 
でログインします。 



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります 
ので、次ページ右上の表にメモしておいてください。 
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お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

ドライブ名 （例） 

3.5 インチフロッピーディスク 


( A :) 

ハードディスク（口ーカルディスク） 


( C :) 

CD-ROM 

省 

( D :) 


PC カードドライバの確認 

無線 LAN カードを取り付けるパソコンの PC カードドライパが正常 
に動作していることを、次の手順で確認してください。 


1デスクトップの[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックします。 

[プロパティ]をクリックします。 

2 [ハードウエア]の[デバイスマネージャ]をクリックします。 


3 [ PCMCIA アダプタ]の「+」をクリックします。 


4 


由 ^} DVD/CD-ROM ドライプ 
a ^ IDE ATA/ATAPI コント□う 


Texas Instrume 
E uSB (Universal Se 


ず ruments PCI-1211 CardBus Controller 

由々 (Universal Serial Bus) コントロ-ラ 

由 4 キ-ポ-ド 


[ PCMCIA アダプタ]の中 
に表示されるアイコンに 
x がついていないことを 
確認します。 


I T5M 表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種に 
よって異なります。 

=>次ページへ続く 
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! や X がついていなければ、 PC カードドライバは正常に動作して 
います。 


[ PCMCIA アダプタ]の下に表示されるアイコンに！や父が 
ついている場合は、パソコンの マニュアルを 参照して 、 PC 
力ードドライバを有効にしてください。 


ブラウザの設定確認 ( AirStation を使用する場合のみ） 

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 
設定とプロキシの設定を無効にしてください。 

Internet Explorer 5.0 以降の場合を例に説明します。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 [インターネットオプション]をダブルクリックします。 

3 [接続]をクリックします。 


4 


全胺|セキュリティ|]>?ンツ接続|ブ时ラム|詳細設定| 

コンビュー碎インターネットに接続するには、 I — ~ Siiajj- 

S ィンタ-ネット接続ゥィザ-ドを使用してく妓ぃ。 I~ 倒ル y 

「タイヤ ルアップの設定妙 ■ 一一 


■ ?|x| 


: •啊钱 货遍训 脚■•於翻 ~ 


追加ぬ )... j 

則除⑻ I 

設定迄)… 


タイヤルしない (0J - 

r ネットワーク接続が存在しないときには、タイヤルする劬 
r 通常の接続でヴイヤルす⑽ 

現在の既定値： なし 既定に設定 (£) | 

W タイヤル寸る前にシステムセキュリティチIックを実行言る (£) 

「□一カ ル I リアネットワーク ( LAN ) の設定一 


(LAN の設定 


」キゃンセル 適用⑻」 


[ダイヤルアップの設定]欄 
にプロバイダの情報がある 
場合は、その欄の下にある 
[ダイヤルしない]の前の〇 
をクリックして、•マークを 
つけます。 


「口ーカルエリアネットワー 
ク （ LAN ) 」の設定欄にある 
[ LAN の設定]をクリックし 
ます。 
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5 どの項目がチェックされているかを確認します。 


控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□ 設定を自動的に検出する 
□ 自動設定のスクリプトを使用する 
□ プロキシサーバを使用する 

□ 口ーカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない 

6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチエツクをはず 
します。 


ネットワークアダプタの確認 

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 [システム]をダブルクリックします。 

3 [ハードウエア]の[デバイスマネージャ]をクリックします。 


4 


II 


USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
キ-ボ'■ド 



コンビ:1一$ 

サウンド、ビデオ、お'よ U ザームコント！]う 
システムデパイス 
ディスクドライブ 
ディスブレイア物 

ネットワ • クアダプタ - 

即 MELCO LQY-PCI-TXC Fast Ethernet Adapter 


I Q フ□ツビ-デイスりコント□づ 
I - SI フ□ツトディスクドライブ 



ポート (COM と LPT) 

マウスとそのほか①ポインテインヴデパイス 


[ネットワークアダプタ]左 
の [+ ] マークをクリックし 
ます。クリックすると左の図 
のようになります。 


=>次ページへ続く 
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5 


LAN ボードや LAN 力ードの名前がある場合は使えないようにし 
ます。 


ない場合は手順6に進みます。 



[〇 K] をクリックします。 


6 [デバイスマネージャ]—[ネットワークアダプタ]の中に 「AOL」 
で始まる名前がある場合は、手順5と同じやり方で使えないよう 
にします。 


7 [0K] をクリックして、[デバイスマネージャ]を閉じます。 

mm 手順5、6でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起 
動してください。 


82 | WLI - CF - S 11 G ユーザーズマニュアル 




















CSD 無線 LAN カードを取り付ける 

無線 LAN カードは、バソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが 
できます。 

パワーマネージメント（未使用状態が一定時間続くとバソコ 
ンの電源供給を停止する）機能がついているパソコンの場合 
は、パワーマネージメント機能の設定を OFF にしてくださ 
しヽ。パワーマネージメント機能が働くと、無線 LAN 力ード 
が使用できないことがあります。 

パワーマネージメント機能については、バソコン本体のマ 
ニュアルを参照してください。 

取り付け時の注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ 
ニュアルに記載されている方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN 力ードのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
い0 

• 無線 LAN 力ードをパソコンに取り付けるときコネクタの向 
きに注意してください。 

無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

• 無線 LAN 力ードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜 
き差しができます（活線挿抜対応)。ただし、無線 LAN 力一 
ドを取り外すときは、 Windows 上で取り外しができる状態 
にする必要があります。詳しくは、「無線 LAN 力ードを取 
り外すときは」 (P84) を参照してください。 
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ノー トパソコンへの取 y 付け 

無線 LAN カードを バソコ ンに取り付けるときは、次の方法に従って 
ください。 



FWB 無線 LAN 力ードを取り外すときは 

Windows 2000の動作中に無線 LAN 力ードを取り外すときは、下記 
の手順に従ってください。 

• クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN 力ードの 
取り外しはできません。無線 LAN 力ードを取り外す場合は、クラ 
イアントマネージャを終了してからおこなってください。 

1タスクトレイの取り外しアイコン g をクリックし、 
「BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter を停止します」 
を選択します。 

※アイコ ンが表示されないときは 、 Windows のヘルプを 参照してく 
ださい。 


[BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter を停止しま t 


iw3 


-(W!R 
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2 「'BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter ' は安全に取り 
外すことができます。」と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 
本製品を取り外します。 



CSD 無線 LAN カードのドライバをインストール 

する 

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 
認 (P78) をおこなってください。 

また、パソコンの PC 力ードドライバが正しく動作している 
ことを確認してください。 （P79) 


I T 5 M パソコンの電源が〇 FF になっている場合は電源を ON にして、アド 
ミニストレー タ権限を持ったログイン名 （ Administrator 等）でログ 
インします。 

1無線 LAN 力ードが認識され、「新しいハードウェアの検出ウィ 
ザード」画面が表示されます。 




[次へ]をクリックします。 


j 次ページへ続く 
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1ー ドウ: L アデパイスドライバ®イ： 

デパイスドライパは、 A'-K?i7l 
vyYOi? ブ M ラムで•す。 

次のデ船4インストルし*す 

BUFFALO WU-CF-S11G 

溫ス觸織綱 IM 雖想 Mi 


r このデパイスの K 知のドテ f パ綠示して、その一賢から還折す S 必 


く戻る迫> (£ 次へ ( N ) >ユ)一 


IMkmaatf? 咖 

ドライパファイル (D 特定 

ドライバファイルをどこで•検索しますか？ 


こ (D：D ビユ4上のド W パデ'^ベー7およ U 指定の検索堆所から通切なドライパを検索します。 

飄す翻盤■ 躍》ぽ織纖ド顏索 1 

ハ練聊财ブション 

r^be- ディスり吟イブ(〇> 
r CD-ROM ドライブ (Q) 

17獅を指定迄） 


r/nna 


無線 LAN 力ードが 
「BUFFALO WLI-CF-S11G」 
として認識されたら、「デバ 
イスに最適なドライバを検 
索する」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


「検索場所のオプション」を 
下記のように選択します。 

フロッピーディスクドライブ： 
チェックしません 
CD-ROM ドライブ： 

チェックしません 
場所を指定： 

チェックします 


[次へ]をクリックします。 

4 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、必ずバージョン 
2.00以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 のパージョンが2.00 
未満の場合がありますので、注意してください。 
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「 AIRCONNECT シリーズドライバ ' CD 」 を CD - ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、[キャンセル] 
をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面 
が閉じます。 


製适元のファ七 

谷ね/ヒディスクを指定したドラィブに播入 ( OK T 

キャンセル T 

©□ビー元©: 

^|D：¥CFS11G¥W 

N2000 ) 二]|；参照勒 | 


〈1故] 

「製造元 ( 
ピー 元 」I 


のファイルのコ 

に、 「 D :¥ CFS 11 G ¥ 
WIN 2000」と入力します。 


[ OK ] をクリックします。 



ベ】 t 綱 

「 d :¥ cfs11g ¥ win2000 ¥ 
netsll . infj と表示されている 
ことを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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msi 错總織離す r ， 上でテスト 

インストールしようとしているリフトウIアには Microsoft デジタル署名 

觀鱗撤こ®' 施卿 ind 猶麵作 


(^BUFF/ 


ALO WLI-CF-S11G Wireless L 


Microsoft デジタル署名されたリフトウIアを検索言5埸合は、 
Windows Update Web サイト 

http ： //windowsupdate.microsoft.com を# P 系し、利用で•きるソフト 
ゥIァでぁ礙ぅ如確認してください。 

ストルを続行し i 


「BUFFALO WLI - CF - S 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 と表 
示されていることを確認し 
ます。 


[はい]をクリックします。 


「 Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示され 
ますが、動作確認は弊社でおこなっております。 

そのまま、[はい]をクリックして、インストールを続行してく 
ださい。 



これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。 
続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作し 
ていることを確^:します。 

fcBili 無線 LAN 力ードが正常に動作しているか 
確認する 

無線 LAN カードのドライバのインストールが完了したら、下記の手 
順に従って、無線 LAN カードが正常にインストールされていること 
を確認します。 

1 [スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 
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2 [システム]をダブルクリックします。 



4 


由邊キーボード 
由… 羼 コンピュータ 

由羅サウンド、ビデオ、お、よ U ゲ-ムコント□う 
甶…壓 システムデバイス 
由〇ディスクドライブ 
由… g ディスプレィアダプタ 

_ ^rj \_n - h _ 


-货 


BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 
由一 7 ィスク: T 7 FD —フ 
由® フロッピー ディスクドライブ 
? ポート (COM と LP7) 
i マウスとそ©ほかのポインティングデバイス 


ベ】 I 綱 

[ネットワークアダプタ]の下 
に 、 「BUFFALO WLI - CF - S 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 と表示 
されていて、 x や！がついてい 
ないことを確認します。 


r BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter ] と表示されていて 、 X 
や！がついていなければ、無線 LAN カードは正常に動作しています。 


ドライバに x や！がついているとき 

X や！がついているときは、「第4章困ったときは」の「無線 LAN 
カードを削除したい」 ( P 106) を参照してドライバを削除した後、再 
度インストールをおこなってください。 
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AirStation の設定をする場合 

AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation の設定をおこなつ 

てください。 

※ 「AirNavigatorCD」 のバージョン2.00未満が添付された Air 
Station を設定するときは、以下の手順で設定してください。 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライ 
ブに揷入します。 

※ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、必ずバージョン 
2.00以降の最新版を使用してください。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

3 「名前」欄に 「 D :¥ EZSETUP ¥ SETUP 」( CD - ROM ドライブが 
D ドライブの場合）を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

4 AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第5 
章 AirStation を設定します」の 「 AirStation の基本設定」の手 
順3以降を参照してください。 

AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合 

feU 城 (P91) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってく 

ださい。 
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Ea ネットワークに _ するための準備をします 


無線 LAN 


ネットワークの設定をする 


カードが正常に動作していることを確認したら、ネット 
ワークに接続するための設定をおこないます。設定方法は、 
Windows 2000に添付されているマニュアルまたはヘルプを参照して 
ください。 


CSO クライアントマネージャをインストールする 

「クライアント マネージャ」は、無線 LAN パソコン 同± で 通信した 
り、 AirStation を 使用して無線 LAN 上の パソコンと 通信するための 
ツールです。 すべての無線 LAN パソコンに、クライアント マネー 
ジャ をインストールす る必要が あり ます。 

下記の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、必ずバージョン 
2.00以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 のパージョンが2.00 
未満の場合がありますので、注意してください。 

「AIRCONNECT シリーズドライパ' CD」 を CD-ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、手順4に進んで 
ください。 


=>次ページへ続く 
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2 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

3 CD - ROM のアイコン（超）をダブルクリックします。 



選択 


「クライアントマネージャの 
インストール」を選択します。 


クリック 


[次へ]をクリックします。 


ベ ■ K ! 墨】 

[次へ]をクリックします。 
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選択 


「クライアントマネージャ」を 
選択します。 


(OTM 


[次へ]をクリックします。 


8 



[次へ]をクリックします。 

インストールに必要なファ 
イルのコピーが始まります。 


9 


問い合わせ 



(?) クラィァントマネ-ジャをストトァッブ[こ登錄しますか? 
( はい⑺リ 匚 s 画 ] I - 


[はい]をクリックします。 
クライアントマネージャが 
スタートアツプに登録され 
ます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 
[いいえ]をクリックしてください。 

4次ページへ続く 
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これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 


クライアントマネージャをアンインストールするときは 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]をクリッ 
クします。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを 
完全に削除しますか？」と表示されたら、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 
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I ネット 1 7 —クへ擁売します 


バソコ ンの設定が完了 したら、 ネットワークへの接続をおこない ます。 
ネットワークへの接続方法は、下記の2通りが あります。 

• AirStation を使用して通信する -a 
• 無線 LAN バソコン 同士で通信する -b 


AirStation ; 


卜 a AirStation を使用して通信する 

. を使用して通信する場合は、 ESS - ID をクライアントマネー 
ジャで設定します。 


1[スター ト]—[プログラム]— [エアステーシヨンユーティリ 
テイ]— [クライ アン トマネージャ]を選択します。 


画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 


は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 

III または■繁. 


2 



選択 


[ファイル]一 [手動設定]を 
選択します。 


=>次ページへ続く 
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3 



「通信モード」欄は、「エアス 
テーシヨン経由通信」に設定 
します。 


€入力 


「 ESS - ID 」 欄は 、 AirStation の 
ESS - ID を入力します。 


をクリックします。 


AirStation の ESS - ID の出荷時設定は、 AirStation の MAC アドレ 
スの下6桁+ “ GROUP ” （大文字）です。 


4 


掊梡の確認 


ESS - ID を' 4 D 0059 GROUP 1 こ変更します。 

17 IP アドレスを 再 取得する 
「B 音 号化のキー勉一 

文字| ' 

r 16 進数 ( WiFi 卿： | 

厂 この暗号化キーを記馆する (P 



[〇 K ] をクリックします。 


WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」 
を入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の 
設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。 


5 


@ケット送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が始まり 
ます。 


n 牛ヤンヒル j 
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このように表示されたら、 
AirStation への接続は完了 
です。 


AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒 
に変わり、アンテナマーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で 
表示されないときは、 AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、 
再度手順2からおこなってください。 

I AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速 

度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこな 
うと正常な通信速度が表示されます。 

C 3 D ~ b 無線 LAN バソコン同士で通信する 

無線 LAN バソコン同士で通信する場合は、無線チャンネルをクライ 
アントマネージャで設定します。 

1[スタ_卜]—[プログラム]—[エアステ_シヨンューティリ 
ティ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 
は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 

III または東: 


=>次ページへ続く 
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[〇 K ] をクリックします。 



入力 


WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「暗 
号化のキー」を入力します。 
出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


クリック 


[〇 K ] をクリックします。 


これで、無線チヤンネルの設定は完了です。 
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CSD 通信をおこなう 

無線チャンネルの設定ができたら、ネットワーク上のパソコンにア 
クセスすることができます。 

ネットワークの設定方法や通信方法については、 Windows 2000に添 
付されているマニュアルやヘルプを参照してください。 
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